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Installation 
1. Platzieren Sie die Duschsäule und markieren Sie vier 

Löcher zur Befestigung. 
2. Bohren Sie 10 mm starke Löcher, 1 2 cm tief. 
3. Montieren Sie die Unterlegscheiben und die 

selbstsichernden Muttern auf den Gewindestäben, 
Vorsicht nicht zu straff - nur etwa bis zur Hälfte! 

4. Füllen Sie von unten nach oben einen 
2-Komponentenkleber in die Bohrlöcher und bringen 
Sie die Duschsäule in Position. 

5. Stecken Sie die Gewindestäbe in die Löcher und 
drehen Sie sie, um den Klebstoff gleichmäßig im 
Loch zu verteilen. 

6. Entfernen Sie überschüssigen Klebstoff und reinigen 
Sie sichtbare Teile. Warten Sie bis der Klebstoff 
ausgehärtet ist, befolgen Sie dabei die 
Empfehlungen des Herstellers. 

7. Entfernen Sie die selbstsichernde Mutter und die 
Unterlegscheibe. Stellen Sie die Duschsäule auf. 

8. Verbinden Sie die Wasserleitung mit der 
Uberwurfmutter des flexiblen Wasserschlauches. 

9. Schieben Sie die Wasserleitung in den 
Installationskanal. 

1 0. Verbinden Sie das Ende der Wasserleitung mit dem 
Absperrventil im Inspektionsschacht. 

1 1. Prüfen Sie die Dichtheit! 
1 2. Positionieren Sie die Säule auf den Gewindestäben. 

Montieren Sie Unterlegscheiben und selbstsichernde 
Muttern mit einem 1 3er Mutternschlüssel. Prüfen Sie 
die senkrechte Ausrichtung der Duschsäule. 
Gegebenfalls gleichen Sie Unebenheiten mit 
Unterlegscheiben zwischen Untergrund und 
Flansch aus. 

1 3. Installieren Sie die mitgelieferten Accesoires 
(Duschkopf, f lexibler Wasserschlauch, Fußdusche). 



mailto:ww.fontealta.itinfo@fontealta.it

