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NEIL  TWIST ARMCHAIR Jean Marie Massaud
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Als Erweiterung der Kollektion Neil mit 
einem hohen exklusiven Image, NEIL 
TWIST (Gefl echt) das als Hauptmerkmal die 
Funktionsgerechtigkeit und die Quergeistigkeit 
gerecht wird.
Dank seiner ikonischen Gestaltung ist er eine 
natürliche Ergänzung im Innen- sowie auch im 
Außenbereich. Durch die leuchtenden Farben 
werden Gärten und moderne Terrassen einem 
besonderen Charakter verleiht.

Die Sitzfl ächen bestehen aus einem 
originellem, individuellen und Hand 
gewebtem Gefl echt.

Struktur 
Die Tragstruktur der Rückenlehne und 
der Sitzfl äche besteht aus Stahl die mit 
einer hochreißfesten massengefärbten 
Polyesterschnur gefl ochten ist.
Das Gefl echt Material gewährleistet eine hohe 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterung, 
Abrieb und eine Lichtfestigkeit. Das Kufen 
Gestell aus Stahldraht gewährt eine extreme 
Langlebigkeit.
Die Gestelle sind pulverlackiert in den matten 
Tönen weiß, bronzefarbig und nickelschwarz 
mit einer speziellen Behandlung für den 
Außenbereich.
Lieferbar in der niedrigen Variante mit oder 
ohne Armlehne.

Varianten und Modelle:
Schnurgefl echt lieferbar in folgenden 
Farbvarianten:
• Matt Ecru (Farbe 23)
• Matt Anthrazitgrau (Farbe 03)
• Glänzend Silbergrau (Farbe 04)
• Glänzend Dunkelgrün (Farbe 17)
• Glänzend Orange (Farbe 11)

Alle Neil Twist Modelle weisen ein Webdetail in 
einer Kontrastfarbe anthrazitgrau auf.

Neil Twist Chair auf Seite 351

ohne Armlehne

mit Armlehne

Detail in Kontrastfarbe glanz anthrazitgrau

Verwendung im Outdoor-Bereich:

Bei jedem Material, das draußen steht, treten 
auch bei entsprechender Behandlung im Laufe 
der Zeit aufgrund der Witterungseinwirkungen 
oberfl ächliche Veränderungen in Bezug 
auf Farbe und Struktur auf. Die Stärke der 
Veränderungen ist natürlich von den jeweiligen 
Witterungsbedingungen und der geographischen 
Lage abhängig. Angemessene Pfl ege, 
beispielsweise häufi ges Waschen mit Wasser, 
erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion.

Es wird daher empfohlen, kein 
stehendes Wasser auf dem Sitz zu 
lassen, sondern das Produkt zu neigen, 
damit Regenwasser ablaufen kann, 
die Produkte im Winter reinzunehmen 
oder abzudecken und die Oberfl ächen 
mit Wasser und einem neutralen 
Reinigungsmittel zu säubern.
Den Winter über oder wenn das 
Möbelstück länger nicht benutzt wird, 
empfi ehlt sich das Abdecken des 
Gestells mit der als Extra erhältlichen 
entsprechenden Plane.

ZUBEHÖR:
Schutzplane für Outdoor-Produkte, 
wasserdicht, aus 100% Polyester, Außenseite 
mit Acrylbeschichtung und Innenseite mit 
Acrylharz. Eine besondere Eigenschaft ist 
die komplett fungizide Tefl onveredelung. 
Jede Plane ist mit einer verschließbaren 
Hülle ausgestattet, damit sie während der 
Nichtbenutzung zusammengefaltet und richtig 
aufbewahrt werden kann.
Verwendung und Pfl ege:
Für eine korrekte Reinigung Wasser und milde 
neutrale Seife verwenden. Nach dem Waschen 
gründlich abspülen (nur mit Wasser). Nach der 
Reinigung die Plane gründlich abtrocknen, 
bevor sie zusammengelegt und gelagert wird, 
um Schimmelbildung zu vermeiden. 
Hinweis: Vermeiden Sie den direkten Kontakt 
des Gewebes mit Unkrautvernichtungsmitteln, 
Düngemitteln und Chlor, da diese Substanzen 
die Schutzplane dauerhaft verfärben könnten.
Eigenschaften:
-  Zugfestigkeit: Schussfaden: 125 DaN/5 

cm - Kettfaden: 120 DaN/5 cm
-  Reißfestigkeit: Schussfaden: 2,5 DaN - 

Kettfaden: 2,5 DaN

-  Lichtbeständigkeit: Stufe 6/8
-  Hitzebeständigkeit: +70°C
-  Kältebeständigkeit: -30°C
-  Wassersäule: ca. 1000 mm.
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SCHALENAUSFÜHRUNG 

F120 =  matt 

Anthrazitgrau 

(Farbe 03)

F105 =  matt Ecru 

(Farbe 23)

F106 = glänzend 

Silbergrau 

(Farbe 04) 

F107 = glänzend 

Orange (Farbe 11)

F108 = glänzend 

Dunkelgrün 

(Farbe 17)  

S007 = matt 
lackiert  Weiß X053

S068 = matt 
lackiert  Bronze 
X100

S069 = matt 
lackiert  Nickel 
schwarz X101

STRUKTURAUSFÜHRUNG

In der Ausführungkolumne werden neben der Ausführungkode auch die betreffende Materialmusterkode (X….) genannt. N.B.: Die Tabelle auf Seite 444 pro Produkt fasst 
beide Kode zusammen.




