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INDOOR / OUTDOOR

Tisch in Ausflihrung aus einem einzigen
Material, ~ vollkommen  verkleidet — mit
Aluminiumblech.

Lieferbar in den goffrierten Ausfiihrungen
WeiB, Corten, Zinn, und Eisenschwarz.

Der Wolkeneffekt bei den Farben Zinn und
Eisenschwarz ist ein besonderes Merkmal
dieser speziellen Ausflihrung.

Platten:

Die 35 mm starke Tischplatte ist eine
Verbundplatte ~ mit  Innenrahmen  aus
verzinktem Stahl, mit Polystyrol gefiillt,
und mit einer Sonderlackierung geschiitzt,
speziell zur Verwendung im Freien. Die
Verbundplatte wird dann komplett mit
Aluminiumblech beschichtet, sowohl auf den
Kanten wie auch auf der Plattenoberflache.
Das Aluminiumblech ist abschlieBend mit
gaufriertem Pulverlack beschichtet.

Lieferbar in folgenden quadratischen und
rechteckigen MaBen:

e 90x180
e 100x240
e 120x280
e 120x290
e 140x140

Beine:

Tischbeine aus stranggepresstem Aluminium,
Querschnitt 35x35, mit tragendem Zugstab
aus Edelstahl und verstellbaren FiiBen.

Hohe 73 cm.

Hinweis

Die MaBtoleranz betragt sowonl fiir die
Lange als auch fiir die Breite 0/+5mm.
Es sind keine SondermaBe vorgesehen.
Bitte es bei Nebeneinandertischen in der
Bestellung anzugeben.
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Fiir mehr Angaben iiber Materialien
und Ausfiilhrungen sehen Sie bitte im
technischen Abschnitt ab Seite 397 (Tabelle
Materialien/Farben).

Verwendung im Outdoor-Bereich:

Bei jedem Material, das drauBen steht, treten
auch bei entsprechender Behandlung im Laufe
der Zeit aufgrund der Witterungseinwirkungen
oberflachliche ~ Verdnderungen in  Bezug
auf Farbe und Struktur auf. Die Stirke der
Verénderungen ist natiirlich von den jeweiligen
Witterungsbedingungen und der geographischen
Lage abhéngig.

Angemessene Pflege, beispielsweise
haufiges Waschen mit Wasser, erhtht die
Widerstandsfahigkeit gegen Korrosion.

Den Winter (ber oder wenn das
Mabelstiick langer nicht benutzt wird,
empfiehlt sich das Abdecken des
Gestells mit der als Extra erhaltlichen
entsprechenden Plane.

ZUBEHOR:

Schutzplane fiir Outdoor-Produkte,

wasserdicht, aus 100% Polyester, AuBenseite

mit Acrylbeschichtung und Innenseite mit

Acrylharz. Eine besondere Eigenschaft ist

die komplett fungizide Teflonveredelung.

Jede Plane ist mit einer verschlieBbaren

Hiille ausgestattet, damit sie wahrend der

Nichtbenutzung zusammengefaltet und richtig

aufbewahrt werden kann.

Verwendung und Pflege:

Fiir eine korrekte Reinigung Wasser und milde

neutrale Seife verwenden. Nach dem Waschen

griindlich abspilen (nur mit Wasser). Nach der

Reinigung die Plane griindlich abtrocknen,

bevor sie zusammengelegt und gelagert wird,

um Schimmelbildung zu vermeiden.

Hinweis: Vermeiden Sie den direkten Kontakt

des Gewebes mit Unkrautvernichtungsmitteln,

Diingemitteln und Chlor, da diese Substanzen

die Schutzplane dauerhaft verfarben kénnten.

Eigenschaften:

- Zugfestigkeit: Schussfaden: 125 DaN/5 cm
- Kettfaden: 120 DaN/5 cm

- ReiBfestigkeit: Schussfaden: 2,5 DaN -
Kettfaden: 2,5 DaN

- Lichtbestandigkeit: Stufe 6/8

- Hitzebestandigkeit: +70°C

- Kaltebestandigkeit: -30°C

- Wasserséule: ca. 1000 mm.

AUSFUHRUNG

P123 = matt
lackiert goffriert
WeiB X124

P124 = matt
lackiert goffriert
Corten X128

P125 = matt
lackiert goffriert
Zinn (Wolkeneffekt)
X129

P126 = matt
lackiert goffriert
Eisenschwarz
(Wolkeneffekt) X130

<> KONFIGURATOR —

FUR INFO SIEHE SEITE 399
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