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Stuhl stapelbar / Barhocker nicht Awards:
ADI Design Index
Gestell aus Stahlrohr (@ 18 und @ 35 mm)

stapelabar

verchromt oder epoxydlackiert.

Sitz und Ruicken aus Polycarbonat
(5 mm) in deckenden, glanzenden Farben.

Gleiter aus Polyethylen (PE).

Artikel Ausflihrung Gestell Gestell Sttick / Kartonmass
Lackiert Verchromt Kubikmeter / Bruttogewicht
Nettogewicht
Stuhl S0050 S/R Polycarbonat 4 Stk./51x72x103 cm
0,38 m3/24 Kg
535Kg
S/R Polycarbonat 1 Stk./45x54x112,5 cm
Barhocker H. 75 cm G0051 y 0.7 m3/9,6Kg
7,6 Kg
Ausfiuihrung
Gestell Polycarbonat
08 68 » 02 BT NE RT VT
Zubehor
Abmessungen
Transportwagen fiir Stapelstiihle (Art.C0514)
a0 | 109 ! Wiederstandtest
’ 45 ANSI-BIFMA 5. 1-2002/06 - backrest strenght test - static
‘ ANSI-BIFMA 5. 1-2002/08 - seat impact test
ANSI-BIFMA 5. 1-2002/11 - seat durability test - cyclic
e e g s ANSI-BIFMA 5. 1-2002/12 - stability test
' ' ' ANSI-BIFMA 5. 1-2002/16 - back durability test - cyclic
ANSI-BIFMA 5. 1-2002/18 - leg strenght test - side application
ANSI-BIFMA 5. 1-2002/18 - leg strenght test - front application
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Preise ohne Mwst



