
STUDIO DUO pol/black LED 2700K HOME

SP10-8

TECHNISCHE DATEN
Fassung / Leuchtmittel LED 
Lichtaustritt direkt 
Lichtverteilung symmetrisch 
Lichtstrom (gesamt) 2x 635 lm
Farbtemperatur 2700 K
CRI (Ra) >90 
Leistungsaufnahme 2x 15 W
Betriebsgerät Treiber 
Betriebsgerät enthalten Ja
Dimmbar ja
Art der Dimmung lightdim switch 
Leuchtenköpfe beweglich Ja
Anzahl der Leuchtenköpfe 2 
Energieeffizienz A - A++ 
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STUDIO DUO pol/black LED 3500K OFFICE

SP10-9

TECHNISCHE DATEN
Fassung / Leuchtmittel LED 
Lichtaustritt direkt 
Lichtverteilung symmetrisch 
Lichtstrom (gesamt) 2x 845 lm
Farbtemperatur 3500 K
CRI (Ra) >83 
Leistungsaufnahme 2x 15 W
Betriebsgerät Treiber 
Betriebsgerät enthalten Ja
Dimmbar ja
Art der Dimmung lightdim switch 
Leuchtenköpfe beweglich Ja
Energieeffizienz A - A++ 
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